
◎ 单头最大流量：75L/h

6◎ 最高排出压力： Mpa

◎ 稳态精度±1%

◎ 最大吸入提升高度可达1.5m水柱

◎ 介质温度-10℃～100℃

最高环境温度+40℃，海拔最高1000m◎

◎ 坚固、紧凑的设计，泵头体积小，具有可优化连接。

◎ 柱塞直接作用于压缩介质，容积效率高。

适合高压环境，适合输送不含固体颗粒的介质，能输◎

送高粘度介质及一般腐蚀性或有毒介质;在输送腐蚀性浆

料及易燃易爆危险化学品时不推荐使用！

◎ 采用可靠的双凸轮结构，适合各种苛刻工况，噪音低，

拆卸简单，维修方便。

◎ 采用石墨纤维密封，更具有防漏性，使用寿命长。

◎ 石油化工、化工、电力、冶金等各种领域，特别在高精度、高压力、高温度的领域表现突出。

JW 系列柱塞计量泵

尺寸图

JW安装尺寸
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编码

3

编码

X

编码

Z

描述

其它电机，请咨询南方泵业

描述

JW4-JW75

N 无底座

特殊材料液力端，咨询南方泵业，并在

订货时说明

编码

描述
编码

特殊接口

316SS液力端

200W,1440rpm,3-50-380V, IP55/F/TEFC

1/2"F

316SS

156.0JW4 4 80

9JW9 3.5 18 116

10JW10 2.5 20 116

JW75

最大流量
(L/h)

氟橡胶/其它石墨纤维304SS/316SS

304SS/陶瓷

JW

描述编码

JW系列柱塞计量泵

系列 流量/压力 液力端 接口 电机 底座

阀体、阀座泵头液力端材质

304SS 304SS

316SS 316SS

阀球

304SS/陶瓷

柱塞

304SS/316SS

填料

石墨纤维316SS 氟橡胶/其它

密封圈

冲程次数
-

(min 1)

75

60

50

45

38

35

30

25

1.4

15

0.2

50

最大压力
(Mpa)

电机
(kW)

冲程长度
(mm)

0.4 116

6

JW60 0.5 45 116

JW50 0.6 45 96

JW45 0.7 40 116

JW38 0.8 40 96

JW35 0.9 35 116

JW30 1.0 35 96

JW25 1.2 30 116

JW20 20 30 96

JW15 2.0 25 96

7JW7 3.9 18 96

4.5JW6 6 15 116

5.0JW5 5 15 96

200W,电容启动型,1440rpm,1-50-220V,IP55/F/TEFC2

P

L

304SS液力端S

NPT螺纹接口

咨询南方泵业，并在

订货时说明

1

底座
描述

有底座

柱塞直径
(mm)

2 3
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