
2GX 系列双头机械隔膜计量泵

◎ 双头最大流量：4200L/h

8bar◎ 最高排出压力：

◎ 调节比10:1，稳态精度±2%

◎ 吸入提升高度可达2.5m水柱

◎ 允许物料的最高温度40℃

◎ 石油化工、化工、电力、冶金、医药、食品等各种领域，在市政、工业水与废水、泳池等水处

理工作中得到广泛应用。
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◎ 可同时输送两种不同介质或同时输送一种介质；双头流量可单独调节，调节范围更大；较

单头泵脉冲可减小50%，输送更加平缓，电机利用率高；性价比更高。

机械驱动隔膜，物料侧无隔膜护盘，便于物料通过，PP、PVDF、316SS等多种泵头材质可◎

选，自清洗单向阀结构。

◎ 可变偏心机构调节，确保流量脉动平缓变化，适合各种苛刻的工作环境。

◎ 采用油浴润滑，驱动部件工作寿命长。

◎ 在停机或运行状态下均可实现流量调节。



液力端主要部件材质

◎ 供电电源:380V/220V-50Hz/60Hz/三相/单相

变频控制器,接收外部控制信号,调节冲程速度,◎ 

输入信号:4-20mA模拟信号

马达控制器,以“开/停”方式控制三相电机，◎ 

调节输出流量

O型圈

氟橡胶

氟橡胶

氟橡胶

316SS

连接

PVDF

PVCPP

316SS

液力端
材质

PVDF

PVDF/hastelloy C

316SS/hastelloy C

PVDF/hastelloy C

阀座/弹簧

PTFE

PTFE

隔膜

PTFE

阀球/阀片

陶瓷/PVC

316SS

陶瓷/PVDF

PP

316SS

泵头

PVDF

阀体

PVC

PVDF

316SS

2GX系列双头机械隔膜计量泵型号定义

描述

P

描述

1-1/2”M1-1/2”F1-1/2”F1”M

DN25

1”F

316SS

冲程长度
(mm)

20

电机
(kW)

1.52GX2700

2GX1800

编码

2GX3600

2GX4200

1820

1820

最大流量
(L/h)

2700

2700

3640

4200

0.6(PP/PVDF)

最大压力
(Mpa)

0.8(316SS)

0.6(PP/PVDF)

0.8(316SS)

0.6

0.6

冲程次数
- 1

(min )

89

130

178

203

编码

特殊材料液力端，咨询南方泵业，并在订货时说明

PVDF液力端

316SS液力端

T

S

Z

编码

Q

X

内管口硬管插管接口

描述

NPT螺纹接口

特殊接口

PP PVDF

1”F

----------

GX2700/3600/4200GX1800

PP PVDF 316SS

DN40 ----- -----

咨询南方泵业,并在订货时说明

编码

1

2

3

4

5

6

三相220/380V,50Hz,1440rpm,IP55/F

单相220V,50Hz,1440rpm,IP55/F

三相防爆220/380V,50Hz,1440rpm,IP55/F,dⅡBT4

三相变频220/380V,50Hz,1440rpm,IP55/F

泵出厂不配电机,保留IEC90接口

其它,请咨询南方泵业

注：阴影部分为标准配置。

重量
(kg)

130±20

编码 描述

2GX 2GX系列双头机械隔膜计量泵
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